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Dimensiones en mm.

Cadenas portacables

Serie

Cadena 3010

Clips

Terminales

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm Kg/m

Embalaje
m

D691300 3010 A 30 30 24 15 30 55 / 75 / 95 0,31 0,50
D691350 3010 B 30 40 24 25 30 55 / 75 / 95 0,33 0,50
D691380 3010 D 30 60 24 50 30 55 / 75 / 95 0,37 0,50

Referencia Material de acero cincado (juego de 4 piezas) Envase

D691392 Acero inoxidable para cadena 3010 A / B / D 1

Referencia de poliamida con fibra de vidrio (juego de 2 piezas) Envase

E3010APL para cadena 3010 A 1
E3010BPL para cadena 3010 B 1
E3010DPL para cadena 3010 D 1

Referencia Para la formación del RC Ht mm
Nº clips/m 

cadena Envase

C691301 clip azul para RC=55 mm 147 68 1
C691302 clip verde para RC=75 mm 191 68 1
C691303 clip amarillo para RC=95 mm 235 68 1

• Longitud autoportante 1 m
• Ligera, rápida y adecuada para aplicaciones 

con longitudes de desplazamiento hasta 6 m. 
• Para cargas bajas y velocidades de 

desplazamiento <0,5m/s
• Formación del radio de curvatura mediante 

clips de color.
 • Travesaños con apertura interior.

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (10%)
P: paso
Ht: altura total (10%)

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

*Disponibles hasta agotar stocks

Para el correcto funcionamiento de la cadena, es necesario añadir en el pedido los clips correspondientes
al radio de curvatura necesario
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Dimensiones en mm.

2

Serie

Cadena 4230

Clips

Separadores verticales

Terminales

Pletinas para fijación de cables

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm Kg/m

Embalaje
m

D011400 4230 A 40 54 34 40 42 55 / 105 / 155 0,60 0,50
D011450 4230 B 40 74 34 60 42 55 / 105 / 155 0,65 0,50
D011470 4230 C 40 94 34 80 42 55 / 105 / 155 0,67 0,50

D011480 4230 D 40 114 34 100 42 55 / 105 / 155 0,68 0,50

Referencia de poliamida con fibra de vidrio (juego de 2 piezas) Envase

D010491 para cadena 4230 A 1
D015491 para cadena 4230 B 1
D017491 para cadena 4230 C 1
D018491 para cadena 4230 D 1

Referencia de acero cincado (1 pieza) Nº dientes Envase

P010491 para cadena 4230 A 5 1
P015491 para cadena 4230 B 7 1
P017491 para cadena 4230 C 9 1
P018491 para cadena 4230 D 11 1

Referencia Para la formación del RC Ht mm
Nº clips/m 

cadena Envase

C011401 clip azul para RC=55 mm 176 50 1
C011402 clip verde para RC=105 mm 276 50 1
C011403 clip amarillo para RC=155 mm 376 50 1

Referencia Material (juego 4 piezas) Envase

D014391* Acero cincado para cadena 4230 A/B / C / D 1
D014392 Acero inoxidable para cadena 4230 A/B / C / D 1

Referencia Envase

D010495 para cadena 4230 A / B / C / D ancho 3 mm 1

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (10%)
P: paso
Ht: altura total (10%)

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

• Longitud autoportante 1 m
• Ligera, rápida y adecuada para aplicaciones 

con longitudes de desplazamiento hasta 6 m. 
• Para cargas bajas y velocidades de 

desplazamiento <0,5m/s
• Formación del radio de curvatura mediante 

clips de color.
 • Travesaños con apertura exterior.

*Disponibles hasta agotar stocks

Cadenas portacables

Para el correcto funcionamiento de la cadena, es necesario añadir en el pedido los clips correspondientes
al radio de curvatura necesario
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Cadenas portacables

Serie

Cadena 6830

Clips

Separadores

Terminales

Pletinas para fijación de cables

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm Kg/m

Embalaje
m

D011600 6830A 64 100 45 75 68 105 / 155 / 205 1,40 1
D011650 6830B 64 150 45 125 68 105 / 155 / 205 1,60 1
D011670 6830C 64 200 45 150 68 105 / 155 / 205 1,80 1

Referencia de acero cincado (juego de 4 piezas) Envase

DO16891 para cadena 6830 A / B / C 1

Referencia de poliamida con fibra de vidrio (juego de 2 piezas) Envase

D010690* para cadena 6830 A 1
D015690* para cadena 6830 B 1
D017690* para cadena 6830 D 1

Referencia de acero cincado (1 pieza) Nº dientes Envase

P010691 para cadena 6830 A 5 1
P015691 para cadena 6830 B 8 1
P017691 para cadena 6830 C 11 1

Referencia Para la formación del RC Ht mm
Nº clips/m 

cadena

C011602 clip verde para RC= 105 mm 285 30
C011604 clip amarillo para RC= 155 mm 385 30
C011605 clip rojo para RC= 205 mm 485 30

Referencia Envase

D010695 separadores verticales para cadena 6830 A / B / C ancho 3mm 1
D010605 separadores horizontales para cadena 6830 A 1
D010655 separadores horizontales para cadena 6830 B 1
D010675 separadores horizontales para cadena 6830 C 1

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (10%)
P: paso
Ht: altura total (10%)

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

*Disponibles hasta agotar stocks

• Longitud autoportante 1 m
• Ligera, rápida y adecuada para 

aplicaciones con longitudes de 
desplazamiento hasta 20 m. 

• Para cargas bajas y velocidades de 
desplazamiento <0,5m/s

• Formación del radio de curvatura mediante 
clips de color

• Travesaños con apertura exterior

112

Para el correcto funcionamiento de la cadena, es necesario añadir en el pedido los clips correspondientes
al radio de curvatura necesario
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Dimensiones en mm.

2

Serie

Cadena 4760

Terminales

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm Kg/m

Embalaje
m

- 4760A 50 70 39 48 47 95 / 125 / 145 / 190 1,22 1
- 4760B 50 120 39 98 47 95 / 125 / 145 / 190 1,63 1
- 4760C 50 170 39 148 47 95 / 125 / 145 / 190 2,00 1

Referencia de acero cincado (juego de 4 piezas) Envase

D010791 para cadena 4760 A / B / C 1

Referencia de poliamida con fibra de vidrio (juego de 2 piezas) Envase

D010790 para cadena 4760A 1
D015790 para cadena 4760B 1
D017790 para cadena 4760C 1

Referencias

RC (mm) 95 125 145 190

4760A D011701 D011702 D011703 D011704

4760B D011751 D011752 D011753 D011754

4760C D011771 D011772 D011773 D011774
Ht (mm) 245 305 345 435

• Longitud autoportante 2 m
• Ligera, rápida y adecuada para aplicaciones con 

longitudes de desplazamiento hasta 6 m. 
• Formación del radio de curvatura mediante clips de color

A: altura exterior del 
eslabón

B: ancho exterior del 
eslabón

Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura 

(10%)
P: paso
Ht: altura total (10%)

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

• Longitud autoportante 2 m
• Ligera, rápida y adecuada para 

aplicaciones con longitudes de 
desplazamiento hasta 6 m. 

• Para cargas bajas y velocidades de 
desplazamiento <0,5m/s

• Esta serie está especialmente diseñada 
para aplicaciones donde las partículas 
generadas por la maquinaria pueden 
dañar los cables (chispas, virutas,...)

Apertura cadena

Cadenas portacables
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Dimensiones en mm.

Serie reforzada en poliamida especial y accesoriosCadenas portacables

Accesorios comunes con el modelo de cadena 4730 (ver página siguiente).

Serie

Cadena 4710

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm

emba-
laje
m

- 4710A 40 56 31 32 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1
- 4710B 40 75 31 51 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1
- 4710C 40 95 31 71 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1

- 4710D 40 119 31 95 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1

RC (mm) 55 75 95 125 145 190

4710A D691411 D691412 D691413 D691414 D691415 D691416
4710B D691421 D691422 D691423 D691424 D691425 D691426

4710C D691431 D691432 D691433 D691434 D691435 D691436

4710D D691441 D691442 D691443 D691444 D691445 D691446

Ht (mm) 203 210 250 310 350 440

• Longitud autoportante 2,5 m
• Longitudes desplazamiento hasta 10m
•  Para cargas medias y velocidades de 

desplazamiento entre 0,5m/s y 3m/s
• También se pueden utilizar bajo condiciones 

ambientales agresivas como plantas de 
cemento, acerías, industrias químicas, 
temperaturas extreas (de -50ºC a 160ºC),  
alta humedad, inmersión, etc .

• Travesaños con apertura exterior.
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Dimensiones en mm.

Serie con travesaños de aluminio para anchos especiales y accesorios

2

Serie

Cadena 4730

Separadores verticales

Terminales

Pletinas para fijación de cables

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm

Embalaje
m

- 4730A 40 56 31 32 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1
- 4730B 40 75 31 51 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1
- 4730C 40 95 31 71 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1

- 4730D 40 119 31 95 47 55 / 75 / 95 / 125 / 145 / 190 1

RC (mm) 55 75 95 125 145 190

4730A D691311 D691312 D691313 D691314 D691315 D691316
4730B D691321 D691322 D691323 D691324 D691325 D691326

4730C D691331 D691332 D691333 D691334 D691335 D691336

4730D D691341 D691342 D691343 D691344 D691345 D691346

Ht (mm) 203 210 250 310 350 440

Referencia Material (juego de 4 piezas) Envase

D691493* Acero cincado para cadena 4710 o 4730 A/B/C/D 1
D691494 Acero inoxidable para cadena 4710 o 4730 A/B/C/D 1

Referencia de acero galvanizado (juego de 2 piezas) Nº dientes Envase

P691401 para cadena 4710 o 4730 A 5 1
P691421 para cadena 4710 o 4730 B 7 1
P691431 para cadena 4710 o 4730 C 9 1
P691441 para cadena 4710 o 4730 D 11 1

Referencia Envase

D691496 para cadena 4710 o 4730 A/B/C/D ancho 3 mm 1

• Longitud autoportante 3 m
• Longitudes de desplazamiento superiores 

a 10m
• Para aplicaciones con altas velocidades 

(superiores a 3m/s), con rápidas 
aceleraciones y cargas pesadas

• Travesaños con apertura exterior

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (10%)
P: paso
Ht: altura total (10%)

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

*Disponibles hasta agotar stocks

Cadenas portacables
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Dimensiones en mm.

Serie reforzada en poliamida especial y accesoriosCadenas portacables

Serie

Cadena 7710

Separadores verticales

Terminales

Pletinas para fijación de cables Referencia de acero cincado (juego de 1 pieza) Nº dientes Envase

P691701 para cadena 7710A 5 1
P691721 para cadena 7710B 7 1
P691731 para cadena 7710C 8 1
P691741 para cadena 7710D 9 1
P691761 para cadena 7710E 11 1
P691771 para cadena 7710F 13 1
P691781 para cadena 7710G 16 1
P691791 para cadena 7710H 19 1

Referencia Envase

D691755 para cadena 7710 A / B / C / D / E / F / G / H ancho 3 mm 1

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm

Em-
blaje

m

- 7710A 60 95 37 53 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1
- 7710B 60 126 37 84 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1
- 7710C 60 150 37 108 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1

- 7710D 60 174 37 132 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1

- 7710E 60 192 37 150 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1

- 7710F 60 224 37 182 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1

- 7710G 60 274 37 232 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1

- 7710H 60 324 37 282 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1

RC (mm) 90 110 145 170 215 295

7710A D691701 D691702 D691703 D691704 D691705 D691706
7710B D691721 D691722 D691723 D691724 D691725 D691726

7710C D691731 D691732 D691733 D691734 D691735 D691736

7710D D691741 D691742 D691743 D691744 D691745 D691746

7710E D691761 D691762 D691763 D691764 D691765 D691766

7710F D691771 D691772 D691773 D691774 D691775 D691776

7710G D691781 D691782 D691783 D691784 D691785 D691786

7710H D691791 D691792 D691793 D691794 D691795 D691796

Ht (mm) 260 300 370 420 510 670

Referencia Material (juego de 4 piezas) Envase

D691751 Acero cincado para cadena 7710 A / B / C / D 1
D691752 Acero inoxidable para cadena 7710 A / B / C / D 1

• Longitud autoportante 2,5 m
• Longitudes desplazamiento superiores a 20m
• Esta serie está indicada para aplicaciones 

con altas velocidades (superiores a 3m/s), 
con rápidas aceleraciones y cargas pesadas.

• También se pueden utilizar bajo condiciones 
ambientales agresivas como plantas de 
cemento, acerías, industrias químicas, 
temperaturas extreas (de -50ºC a 160ºC), alta 
humedad, inmersión, etc .

• Travesaños con apertura exterior.

Cadenas portacablesCadenas portacables
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Cadena 9210

Terminales

Pletinas para fijación de cables

Separadores

Referencia Modelo
A 

mm
B 

mm
la 

mm
 lb 
mm

P 
mm

RC 
mm

Emba-
laje
m

* 9210 A 85 150 60 100 91 155 / 205 / 255 / 305 / 355 / 405 1
* 9210 B 85 200 60 150 91 155 / 205 / 255 / 305 / 355 / 405 1
* 9210 C 85 250 60 200 91 155 / 205 / 255 / 305 / 355 / 405 1
* 9210 D 85 300 60 250 91 155 / 205 / 255 / 305 / 355 / 405 1
* 9210 E 85 350 60 300 91 155 / 205 / 255 / 305 / 355 / 405 1
* 9210 F 85 435 60 385 91 155 / 205 / 255 / 305 / 355 / 405 1

155 205 255 305 355 405

9210 A D691801 D691802 D691803 D691804 D691805 D691806 
9210 B D691821 D691822 D691823 D691824 D691825 D691826
9210 C D691831 D691832 D691833 D691834 D691835 D691836
9210 D D691841 D691842 D691843 D691844 D691845 D691846
9210 E D691861 D691862 D691863 D691864 D691865 D691866
9210 F D691871 D691872 D691873 D691874 D691875 D691876
Ht mm 440 540 640 740 840 940

Referencia

(juego de 4 piezas) Envaseacero inox 

D691951 D691952 para cadena 9210 A / B / C / D / E / F 1

Referencia de acero cincado (1 pieza) Nº dientes Envase

P691801 para cadena 9210 A 6 1
P691821 para cadena 9210 B 8 1
P691831 para cadena 9210 C 10 1
P691841 para cadena 9210 D 12 1
P691861 para cadena 9210 E 14 1
P691871 para cadena 9210 F 16 1

Referencia separadores horizontales Envase

D690890 para cadena 9210 A    longitud 100 mm 1
D690892 para cadena 9210 B    longitud 150 mm 1
D690893 para cadena 9210 C    longitud 200 mm 1
D690894 para cadena 9210 D    longitud 250 mm 1
D690896 para cadena 9210 E    longitud 300 mm 1
D690897 para cadena 9210 F    longitud 385 mm 1

Referencia separadores verticales Envase

D691895 para cadena 9210 A / B / C / D / E / F / G  ancho 5 mm 1

• Longitud autoportante 3 m
• Longitudes desplazamiento superiores a 20m
• Esta serie está indicada para aplicaciones con 

altas velocidades (superiores a 3m/s), con 
rápidas aceleraciones y cargas pesadas.

• También se pueden utilizar bajo condiciones 
ambientales agresivas como plantas de 
cemento, acerías, industrias químicas, 
temperaturas extreas (de -50ºC a 160ºC),  
alta humedad, inmersión, etc.

• Travesaños con apertura exterior.

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (  10%)
P: paso
Ht: altura total (  10%)

* Tabla de referencias en función del radio de curvatura RC mm

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

Serie

Cadenas portacables
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Dimensiones en mm.

Serie reforzada en poliamida especial y accesorios

Cadena 7710MP

Terminales

Pletinas para fijación de cables

Separadores

Referencia Modelo
A 

mm
la 

mm  lb mm
P 

mm
RC 
mm

Embalaje
m

* 7710 MP 60 37 B - 42 77 90 / 110 / 145 / 170 / 215 / 295 1

90 110 145 170 215 295

7710 MP M ”B” 711  M ”B” 712  M ”B” 713 M ”B” 714 M ”B” 715 M ”B” 716
Ht mm 260 300 370 420 510 670

Referencia

(juego de 4 piezas) EnvaseReferencia inox 

D691751 D691752 para cadena 7710 MP 1

(para la fijación de los cables) separadores horizontales  Envase

Dado que dependen del ancho de la cadena (cota B), es necesario 
consultar en cada caso. 1

Referencia separadores verticales Envase

D691755 para cadena 7710 MP      ancho 3 mm 1

• Longitud autoportante 2,5 m
• Longitudes desplazamiento superiores  

a 20m
• Esta serie está indicada para aplicaciones 

con altas velocidades (superiores a 
3m/s), con rápidas aceleraciones y cargas 
pesadas.

• También se pueden utilizar bajo 
condiciones ambientales agresivas como 
plantas de cemento, acerías, industrias 
químicas, temperaturas extreas (de -50ºC  
a 160ºC), alta humedad, inmersión, etc.

• Travesaños con apertura exterior.

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (  10%)
P: paso
Ht: altura total (  10%)

* Tabla de referencias en función del radio de curvatura RC: sustituir la letra 
“B” por el ancho exterior en mm (cota B)

B: ancho exterior de la cadena en mm según demanda. Precio por m según la siguiente escala. 
100/150     151/200     201/250     251/300     301/350     351/400

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

Serie

Cadenas portacablesCadenas portacablesCadenas portacables
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Dimensiones en mm.

2

Cadena 9210MP

Terminales

Separadores

Referencia Modelo A mm la mm
 lb 
mm

Emba-
laje
m

RC 
mm

* 9210MP 85 50 B-50 1 155 / 205 / 255 / 305 / 305 / 355 / 405

RC, mm 155 205 255 305 355 405

9210 A M “B” 911 M “B” 912 M “B” 913 M “B” 914 M “B” 915 M “B” 916
Ht mm 440 540 640 740 840 940

Referencia

(juego de 4 piezas) EnvaseReferencia inox 

D691951 D691952 para cadena 9210 MP 1

Referencia separadores verticales Envase

D691955 para cadena 9210 MP  ancho 5 mm 1

• Longitud autoportante 3 m
• Longitudes desplazamiento superiores a 20m
• Los travesaños de aluminio permiten ajustar 

la anchura de la cadena a los requisitos de la 
instalació (desde 150mm hasta 550mm de ancho)

• Esta serie está indicada para aplicaciones con 
altas velocidades (superiores a 3m/s), con rápidas 
aceleraciones y cargas pesadas.

• También se pueden utilizar bajo condiciones 
ambientales agresivas como plantas de cemento, 
acerías, industrias químicas, temperaturas extreas 
(de -50ºC a 160ºC), alta humedad, inmersión, etc .

• Travesaños con apertura exterior.

A: altura exterior del eslabón
B: ancho exterior del eslabón
Ia: altura interior útil
Ib: ancho interior útil
RC: radio de curvatura (  10%)
P: paso
Ht: altura total (  10%)

B: ancho exterior de la cadena en mm según demanda. Precio por m según la 
siguiente escala. 100/150 151/200 201/250 251/300 301/350 351/400

Ht

RC
P

IaA

Ib
B

Serie

Cadenas portacables



Puedes descargar los modelos 2D o 3D 
de los diferentes modelos de cadena  
en la página web de Traceparts

www.tracepartsonline.com
Fabricante: DECRIL

Accede directamente
escaneando este código



Condiciones generales de venta

Pedidos
Son aceptados y entregados según las CONDICIONES GENERALES DE VENTA descritas. 
Importe mínimo por suministro 250€ netos.
Los pedidos podrán ser enviados al día siguiente siempre que se tramiten antes de las 17:00h (5:00pm) 
del día en curso.

Precios
Se aplicarán los vigentes en la fecha del pedido.

IVA
No está incluido en nuestras tarifas. Se aplicará el vigente en el momento de la venta.

Embalaje
Las unidades indicadas en esta tarifa como envase o embalaje no pueden fraccionarse por parte de INTERFLEX.

Portes
Pagados en la Península en compras netas superiores a 750€ por pedido.
Baleares y Canarias: consultar
Portes debidos para cantidades inferiores, agencias distintas a las contratadas por INTERFLEX y servicios urgentes.

Recepción de mercancía
En caso de envíos con nuestras agencias, es responsabilidad del cliente revisar el material en el momento de recibir 
la mercancía y verificar que todo esté en condiciones antes de la firma del albarán de suministro. En caso de cual-
quier incidencia, ésta deberá ser anotada en el albarán de agencia y ser notificada a INTERFLEX.
atencion.clientes@interflex.es

Reserva de dominio
La mercancía objeto de la compraventa es propiedad de INTERFLEX hasta el pago total de su importe.

Reclamaciones
Sólo se aceptarán sobre la mercancía y en un período no superior a los 10 días de su recepción.

Devoluciones
Se deberá solicitar la autorización a INTERFLEX por escrito al Departamento Comercial.
comercial@interflex.es
El período para solicitar una devolución de un material no deberá superar los 90 días de su recepción, indicando el número 
de albarán o factura.
Sólo se admitirán productos incluídos en nuestra tarifa vigente, en embalajes completos y en perfecto estado. Quedan 
excluidos los productos descatalogados y/o disponibles hasta agotar existencias.
No se admitirán devoluciones de producto de la gama MULTIVIA que hayan sido entregados directamente al 
usuario conforme a las instrucciones del cliente.
Las devoluciones aceptadas y no imputables a INTERFLEX serán depreciadas un 15% sobre el valor neto facturado.
Los portes hasta nuestras instalaciones serán por cuenta del cliente.

Responsabilidad
Nuestra responsabilidad civil caduca al año del suministro considerando una instalación y utilización correcta.

Jurisdicción
Con renuncia expresa de su fuero el cliente se somete a los tribunales de Barcelona.
Como consecuencia de la mejora continua, INTERFLEX, S.L. Se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las 
características y especificaciones de los productos descritos en este catálogo.
www.interflex.es



3. LEVANTE 
INTERFLEX, S.L. 
Tel: 678 780 498 
email: valencia@interflex.es

7. NORTE 
FOZ, S.L. 
Larrondo Beheko Etorbidea, 5 - Pab. 5 
E-48180 Loiu (Bizkaia)
Tel: 944 483 890 - Fax: 944 472 183 
email: foz@interflex.com

8. CANARIAS 
REPRES. QUINTANA, S.L. 
Abreu y Galindo, 8, 2ª planta 
E-35001 Las Palmas (Canarias)
Tel: 928 319 166 - Fax: 928 311 916 
email: releqsl@yahoo.es

5. ANDALUCÍA ORIENTAL 
INTERFLEX, S.L. 
Tel: 661 217 067 
email: andaluciaoriental@interflex.es

4. ARAGÓN NORTE 
INTERFLEX, S.L. 
Tel: 697 961 894 
email: oscarsanz@interflex.es

6. ANDALUCÍA OCCIDENTAL 
INTERFLEX, S.L. 
Tel: 678 914 821 
email: andaluciaoccidental@interflex.es
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PEDIDOS 
Tel: 935 751 600 - Fax: 935 643 700
email: pedidos@interflex.es
ATENCIÓN CLIENTE 
Tel: 935 750 704 
email: atencion.clientes@interflex.es
ASISTENCIA TÉCNICA 
Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 879 
email: asist.tecnica@interflex.es

RED DE VENTAS NACIONAL

COMERCIALES DE ZONA AGENCIAS COMERCIALES 

INTERNATIONAL SALES NETWORK A. INTERFLEX, S.L. 
Headquarters and Production 
C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d’en Coll 
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona) 
Spain

B. INTERFLEX LATINOAMÉRICA, SAS
South America Subsidiary 
Medellín - Colombia
Tel: +57 3006100192
e-mail: interflex@interflex-latam.com
www.interflex-latam.com

For information about our worldwide 
distributors please contact us at:
Sales & Orders: 
Tel: +34 935 650 582 - Fax: +34 935 753 879
e-mail: export@interflex.es
Technical Assistance: 
Tel: +34 935 650 582 
e-mail: asist.tecnica@interflex.es
Logistics Center: 
C/ del Mig, 82-84 - Pol. Ind. Pla d’en Coll 
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
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1. INTERFLEX, S.L. 
Centro Administrativo y de Producción 
C/Muga, 1 - Pol. Ind. Pla d’en Coll 
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona) 
España  
Tel: 935 643 112 - Fax: 935 753 897 
email: interflex@interflex.es 
www.interflex.es

2. INTERFLEX, S.L. 
Delegación Centro 
C/Marconi 4 y 6 - Naves 8 y 9 Pol. Ind. Coslada
E-28820 Coslada (Madrid)
Tel: 916 691 634 - Fax: 916 690 888 
email: madrid@interflex.es

Centro Logístico 
C/ del Mig, 82, 84 - Pol. Ind. Pla d’en Coll 
E-08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
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